
附件2

气雾剂生产企业安全检查表

	企业名称
	
	所属地市
	

	员工人数
	         （人）
	推进剂储量
	      （吨）
	内容物

（危化品）
	      （吨）        
	企业联系人电话
	

	生产线
	全自动□      半自动□
	是否构成重大危险源
	是□         否□
	备注：在相应方框打“√”

	序号
	核查内容
	核查方式
	核查情况及意见

	1
	证照文书资料

（1） 营业执照；

（2） 危险化学品安全生产许可证；

（3） 消防验收文书；

（4） 职业病危害项目申报回执；

（5） 事故应急救援预案备案证明材料。
	1.查验相关证照文书；

2.检查是否有对应的经营范围，是否在有效期内。
	

	2
	安全管理机构与制度

（1） 企业应按规定设置安全生产、职业卫生管理机构或配备专职安全、职业卫生管理人员；

（2）企业的主要负责人、安全管理人员和气雾剂生产作业人员应接受安全生产、职业卫生技术教育和培训，经考试合格后上岗作业；

（3）特种作业人员应经专门的安全作业培训，并取得特种作业操作证后上岗作业； 

（4）气雾剂生产企业应结合实际，根据国家法律、法规制定并执行安全生产规章制度和职业危害防治制度及操作规程。
	1. 查相关人员资质证书；

2. 现场检查相关制度及实施记录。
	

	3
	总平面布置

（1）企业与《危险化学品安全管理条例》第十九条规定的学校、医院、商业中心等重要场所、设施和区域的距离应当符合国家有关规定；

（2）厂区及车间的疏散通道及出口应符合有关规范要求；

（2）工厂厂房、仓库、储罐区应按有关标准规范设置消防车道；

（3）厂房、仓库与民用建筑、重要公共建筑之间防火间距应符合有关规范要求；

（5）生产区与非生产区应分开设置，易燃易爆厂房内不应设置办公室、休息室，易燃易爆厂房内地面不应设地沟。


	现场检查是否符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《化工企业总图运输设计规范》（GB50489）、《建筑设计防火规范》（GB50016）和《气雾剂安全生产规程》（AQ3041-2011）等相关标准规范要求
	

	4

	安全设施措施

（1）生产作业场所防火应设置固定灭火装置等消防设施，配备适当种类、足够数量的消防器材；
（2）生产作业场所的各类建(构)筑物、露天装置、储罐应设置防雷设施并定期检测合格；

（3）有静电积聚危险的生产作业场所应采用控制流速、导除静电接地、静电消除器等有效的消除静电措施；

（4）防火防爆作业区入口处，应设置人体静电消除装置；

（5）在易燃易爆危险区内转动设备的皮带应采用防静电皮带；充填室内禁止使用无防静电措施的非导电材料制成的输送带；

（6）化验室进行气雾剂产品喷射试验的通风橱（含抽风机）及样品的固定装置应有可靠接地；

（7）电气设备、仪表管线、照明器具、绝缘导线敷设等应按危险区域等级和爆炸性混合物的级别、组别配置，并满足整体防爆要求；

（8）甲、乙类仓库内应使用低温防爆照明灯具。配电箱及开关应设置在库房外；


	现场检查相关设施及实施记录，是否符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《气雾剂安全生产规程》（AQ3041-2011）等有关要求。


	

	
	（9）工业管道、压力容器等特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及附属仪器仪表应进行定期校验、检修，并做好记录。

（10）液化石油气、二甲醚以及闪点低于28℃、沸点低于85℃的易燃液体储罐，无绝热措施时，应设冷水喷淋设施；储罐区内，不应有与储罐无关的管道、电缆等穿越，与储罐区有关的管道穿过防火堤时，洞口应有不燃材料填实，电缆应采用跨越防火堤方式铺设。埋地式的储罐，应设置防过量灌装的装置。

（11）液化石油气、二甲醚等易燃推进剂槽罐车装卸处应离储罐区15米以上，并配有降温、灭火、消除静电等设施。

（12）剂料配制区、灌装充填区、推进剂储配区、甲乙类液体储罐区及仓库、次品气雾剂处理作业区等可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所，应设置可燃气体检测报警装置并定期检查。

（13）生产作业区入口及其他禁明火和产生火花的场所应有严禁烟火的安全标志，工艺管道按照标准进行标色。
	现场检查相关设施，是否符合《气雾剂安全生产规程》（AQ3041-2011）的有关要求。
现场检查相关设施及实施记录，是否符合《安全标志及使用导则》（GB 2894），《安全色》（GB 2893）的有关规定。
	

	5
	推进剂安全

（1） 易燃推进剂的充填，应设置于充填室内；

（2） 充填室宜位于灌装车间建筑物外，或结构独立、与灌装车间分隔开。墙体和门的耐火等级应符要求，并铺不漏气和防静电的地板；

（3） 充填室外面15米范围内不应有明排水沟，如果有排水口应封闭；

（4）  充填室应设置定向泄爆面，泄爆面应朝向安全区域，避开人员集中的场所和主要通道；

（5）  充填室内应设置强制通风，保持室内负压。可燃气体检测报警系统应与生产装置联锁；

（6） 充填室门应设置自动关门装置。充填室外应装紧急停车开关；

（7） 充填室内应设置自动抑爆装置或自动灭火系统。抑爆装置或自动灭火系统应定期检查；
（8） 管道系统应设限压装置和紧急切断装置，并严格控制管道内液体流速；

（9） 使用气瓶组供气时，在不能避免采用汇集总管时，应该装设止回阀；

（10） 推进剂加压输送管道中,软管及防震连接处的管道上应装有限流阀。
	现场检查相关设施及实施记录，是否符合依据《气雾剂安全生产规程》（AQ3041-2011）的有关要求。
	

	6
	通风/抽风

（1） 充填室通风系统应安装通风系统故障报警装置，与推进剂供应系统联动互锁；

（2） 充填室内充填设备的充气头部位应安装抽风口。主通风系统（在灌装机抽风口内）换气次数不少于50次/h；

（3） 次级通风系统：当可燃气体的浓度介于0％LEL～20％LEL，充填室内换气次数至少为5次/h；

（4） 当气体的浓度达到20％LEL，声光报警启动；当气体浓度达到40％LEL以上，主通风系统和次级通风系统以最高速率运行，生产线停止运行并自动关闭推进剂的供应；

（5） 储存气雾剂的库房应保持干燥，通风良好；

（6） 易燃易爆的剂料配制、剂料灌装场所的通风、空气调节系统应采取防火安全措施，空气不得循环使用，应采用有效的通风措施；

（7） 化验室进行气雾剂产品喷射试验或处理样品应于通风橱内进行；

（8） 充填室内抽风系统应定期检查。

	现场检查相关设施及实施记录，是否合法依据《气雾剂安全生产规程》（AQ3041-2011）的有关要求。
	

	7
	生产作业现场安全

（1） 应按不同生产工艺品种的气雾剂的工艺特点制定安全操作规程或作业指导书； 

（2） 生产工艺技术的重要控制指标应设置管理控制点，变更指标应有安全措施，并经技术负责人批准；

（3） 应制定原材料和包装物的质量检验指标，未经检验的原材料合格不得投入使用； 

（4） 员工应按要求穿戴劳动防护用品；

（5） 现场应设置有冲淋、洗眼等设施；

（6） 气雾剂成品应进行泄漏检测，根据产品的特性选择水浴检测或其他适宜的检测手段；

（7） 严格按工艺指标充填推进剂，禁止超量充填。定人按时检测产品剂料灌装量、封阀尺寸、推进剂充填量。发现异常应及时停机调整设备；

（8） 易燃易爆场所作业人员不应穿着能产生静电火花的化纤织物工作服和带裸露铁钉的鞋；不应使用铁质工具及撞击产生火花的其他工具；不应使用打火机以及非防爆手机、相机等电子设备；

（9） 气瓶放置区应划分实瓶区和空瓶区，不同的物料应妥善标示，不得混放；

（10）气雾剂产品的储存应根据库房条件、产品性质和包装形态采取适当的堆码和垫底方法。产品堆垛应符合有关规范要求；

（11）储存气雾剂产品的库房应保持通风干燥，防止日光直接照射产品，不得靠近热源及火源，存放环境温度应低于50℃。
	1.重点检查剂料灌装、灌装量检测、充填推进剂、充填量检测等相关安全操作规程和危险作业记录；

2.现场查看设备设施齐全和有效性；

3.检查是否符合《气雾剂安全生产规程》（AQ3041-2011）的有关要求。


	

	8
	重大危险源管理情况

（1）按规定对本单位的危险化学品重大危险源进行辨识、评估、建档和备案；

（2）按规定对危险化学品重大危险源安装使用自动化监测监控系统，完善监控措施，实现重大危险源温度、压力、液位、流量、可燃有毒气体泄漏等重要参数自动监测监控、自动报警和连续记录。
	1.检查相关档案资料；

2.现场检查是否符合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》等有关要求。
	

	9
	职业卫生管理情况
（1）按规定建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；

（2）按规定为操作人员发放和使用眼罩、防毒面具等个人防护用品；

（3）按规定对存在有职业病危害的作业场所设置监控点；

（4）应按规定对职业危害场所定期检测并公示，并设立职业危害告知牌；职业病危害严重的，应每三年至少进行一次职业病危害现状评价；

（5）按规定对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。
	1、现场检查

2、检查职业卫生档案和抽查劳动者监护档案
	

	10
	应急救援情况
（1） 企业应制定本单位的事故应急救援预案，并定期组织演练；

（2） 应急预案针对情况不同分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。
	（1）检查应急救援方案备案和演练档案资料。（2）抽查应急装备、物资的适用情况。（3）检查专项应急预案和现场处置方案，抽查现场处置方案
	

	11
	符合法律、法规及标准规范其他规定要求。
	资料审查或现场检查。
	

	被检查企业负责人签名：                                 检查人员：

日期：


注：1.本检查表适用于内容物或推进剂等主要成分属于危险化学品（主要成分质量比或体积比之和不小于70%的混合物），或经按照《化学品分类和标签规范第4部分：气溶胶》（GB30000.4-2013）鉴定属于类别1的气溶胶，且容积装有气雾阀门及容积不大于1升的气雾剂产品生产企业安全监督检查。其他气雾剂生产企业根据实际情况可参照执行。

2.检测表项目的黑体字部分为《气雾剂安全生产规程》（AQ3041-2011）强制性规定。


